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Uvod :

Dékujeme vam, Ze jste se rozhodli zakoupit produkt
LINDR.

Vzduchovy mini kompresor VK LINDR je urcen k tla-
kovaéni.

ZARIZENi NEPOUZIVEJTE K JINYM UCELUM NEZ JE
URCENOVYROBCEM!

U modelli VK je moznost nastavit plynulou regulaci
tlaku v rozmezi 1.5-3.0 bar. Hodnota nastaveného
tlaku se zobrazi na manometru v barech. Kompresor Ize
samostatné vypnout vypina¢em. Vystup vzduchu z
kompresoru je zakoncen rychlospojkou DM 5/16
(8mm).Vzduchovy kompresor je bezudrzbovy, vybaven
molekulovym filtrem nasavaného vzduchu.

Tento navod je ur¢en promodely:
VK LINDR 15/ urcen pro vytoc 401/h (501/h)
VK LINDR 30/ ur¢en provyto¢ 140l/h

Bezpecnostni pokyny:

Varovani! Pii pouziti dbejte na dodrzovéni zakladnich
bezpecnostnich pokynt danych vyrobcem zatizeni

A o svou osobni bezpecnost.

Instalace aumisténi:

Mini kompresor VK LINDR postavte na pevnou podloz-
ku do vodorovné polohy. Zarizeni je urceno pro
pouzivani v normalnim prostredi dle CSN 332000-3
a jezarazeno do klimatické tfidy N.

POZOR:
NESMi BYT V BLiZKOSTI TEPELNYCH ZDROJU NEBO
VYSTAVEN PRIMEMU SLUNECNIMU ZARENI.

Upozornéni:

El.zafizeni se musi revidovat-kontrolovat v terminech
dle CSN osobou znalou a povérenou. Servis-nahradni
dily, predepsané revize a kontroly provadi-zajistuje
fa.LINDR.

Obsah baleni:
1.Baleni obsahuje kom-
presor VK LINDR 15,30

1. Vystup vzduch
2.Vypinac

3. Sefizovaci Sroub
4. Manometr

5. Pfivodni kabel

Pf¥ipojeni vzduch:

2. Mini kompresor

VK LINDR propojte s na-
razecem.

Zasunte 5/16" vzducho-
vou hadici do rychlospoj-
ky na predni strané kom-
presoru.

(Vystupvzduch 1.)
Opacny konec hadice za-
pojte dle obrazku A nebo
Bnastrané 2.

Sefizeni :

5.Sefizeni provadime me-
chanicky a to pomoci
regula¢niho $roubu umis-
téném na predni strané
kompresoru. Tlak nasta-
vime dle manometru na
hodnotu vrozmezi1.5-3.0
bar.

L = ubréni tlaku/ P = pfidani tlaku



Propojeni A : pouziti pro tlakovani mini kompresorem VK LINDR (jednokouhoutové zafizeni)
1. Vstup népoj

2. Narazec

(Bajonet, plochy, kombi)

3. Rychlospojka F 5/8” x 9.5mm

4.Rychlospojka F 5/8” x 8 mm

5. Mini kompresor VK LINDR

6. Napoj

Propojeni B: pouziti pro tlakovani mini kompresorem VK LINDR (dvoukouhoutové zafizeni)
1. Vstup népoj

2. Narazec

(Bajonet, plochy, kombi)

3. Rychlospojka F 5/8” x 9.5mm
4.Rychlospojka F 5/8” x 8 mm
5. Rychlospojka Y 8 x 8 x 8mm
6. Mini kompresor VK LINDR
7.Napoj




PO ZAPOJENi ZKONTROLUJTE JESTLI JSOU
VSECHNY SPOJE DOSTATECNE UTESNENE.

Pokud je vse v poradku, pomoci narazece narazte
sud a natlakujte na pozadovany tlak (1.5-3.0bar).

Elektricka pfipojka:

Zafizeni ma byt pripojeno ke zdroji napéti 220-240V
50Hz, jisti¢ 16A. Zasuvkovy okruh el. instalace musi
odpovidat platnym predpisdm CSN,EN a ISO. Jestlize je
napajeci privod (kabel) poskozen, musi byt nahrazen
vyrobcem, jeho servisnim technikem nebo podobné
kvalifikovanou osobou, aby se zabranilo vzniku
nebezpecné situace.

Ochrana zivotniho prostiedi.

Tridéni odpadu.

Tento vyrobek nesmi byt likvidovéan spolu s

béznym komunalnim odpadem.

Elektroodpad je feSen v ramci Rema
Systému (www.remasystem.cz), tel.: +420 225 988 001
(002)
7 Ttidény odpad umoziuje recyklaci a
L) opétovné vyuziti pouzitych vyrobk a obalo-
vych materidlG. Opétovné pouziti recyklova-
nych materidld pomaha chranit zivotni
prostiedi pred znecisténim a snizuje spotiebu surovin.
Mistni predpisy mohou upravovat zplsob likvidace
domadcich spotiebicli v mistnich sbérnach nebo v misté
nakupu vyrobku.

Nez zavolate servis:

Kompresor nebézi Vypnuty vypinac
Regulace na minimum

Privodni kabel neni pev-
né zastréen v zasuvce

Problém se zasuvkou

Kompresor bézi, ale nedo-
sahne nastaveného tlaku

Netésné spoje,
vzduchova hadice je
Spatné zapojena.

Jak pracovat s rychlospojkami:

6. Uchopte rychlospojku a
zasunite hadici smérem do
téla rychlospojky az na
doraz (cca 1.5 cm). Hadice
musi byt rovné sefiznutd,
aby nedoslo k nedoko-
nalému spojeni. V ptipadé
ze nejde hadice zasunout,
je potfeba konec navlhcit.

Demontaz rychlospojek:

7. Podrzte Sedy krouzek
smérem k télu rychlo-
spojky a hadicivytdhnéte.
POZOR: kdyz nepfiidrzite
Sedy krouzek a budete
tahat za hadici, rychlo-
spojka se jeste vice zafizne
dohadice.
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PRI DEMONTAZI NESMi BYT HADICE POD TLAKEM!

Zkontrolujte vypinac (2.)

Upravte nastaveni tlaku pomoci regula¢niho sroubu (3.)

Vytahnéte kabel (5.) ze zasuvky a znovu ho zastrcte

do zasuvky.

Zkuste do zasuvky zapojit jiné zafizeni.

Vyndejte a opét zasurite vzduchovou hadici dle na-
vodu. (Str.3., jak pracovat s rychlospojkami.)



